Envasadora de sobremesa AK-RAMON VP-280

® Construidas totalmente en acero inoxidable AISI 304.
® Tapa transparente y plana 90 mm.

* Soldadura simple.

* Facil desmontaje de la barra de soldadura.

* Panel de control digital.

* Facil mantenimiento.

* Bomba DVP de 6 m3/h.

* Voltaje : 230 V/ 1ph/ 50 Hz.

Opciones

® Tapa curvada de 130 mm.
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Informaciodn técnica
VP-280 Plana VP-280 Curvada
Capacidad Bomba 6m>/h
Potencia HP/Kw 0.5/0.37
Dimensiones Camara (mm) 280x355x90

Dimensiones embalaje (mm) 500x440x430
Peso neto/bruto (Kg) 33/36

Dimensiones en mm
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Modelo A B C
VP-280 Tapa Plana 340 430 300

Tipo de soldadura

SOLDADURA
SIMPLE
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Paneles de control

Panel de Control por tiempo y sin gas

* Panel de control digital.

* Control vacio por tiempo.

* Regulacion tiempo de soldadura.

* Entrada atmosfera progresiva (Soft-Air).

* Boton VAC-STOP, finaliza el vacio, pero continua el proceso.
* Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.

* Vacuometro.
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